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AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER
EFC 800 betonglasyr -

1.2 - RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVANDNINGAR AV AMNET ELLER BLANDNINGEN OCH
ANVANDNINGAR SOM DET AVRADS FRAN
Dammbindare for betonggolv.

1.3 - NARMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHALLER SAKERHETSDATABLAD
Leverantor: FFAB Trading AB, Box 55, 685 22 Laxa

Telefon: 0584-444650

Telefax: 0584-444659

Hemsida: www.efc800.se

E-post: info@efc800.se
Utfiardat av: Conny Landberg

1.4 - TELEFONNUMMER FOR NODSITUATIONER
Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456 67 00 (kontorstid)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 - KLASSIFICERING AV AMNET ELLER BLANDNINGEN

KLASSIFICERING ENLIGT CLP (FORORDNING 1272/2008/EC)
Produkten &r ej hélso-, miljo-, eller brandfarlig och innehéller inga &mnen, som i forekommande form eller
koncentration, medfor klassificering enligt gillande regelverk.

2.2 - MARKNINGSUPPGIFTER

Ska enligt CLP mérkas med texten:

”Innehaller Kolofonium, fumarerat, reaktionsprodukter med glycerol och pentaerytritol. Kan orsaka en allergisk
reaktion.”

”Sékerhetsdatablad finns att rekvirera.”

”Innehaller ammoniakldsning <0,2 %.”

2.3 - ANDRA FAROR
Kan orsaka hudirritation vid langvarig och upprepad kontakt. Sténk i 6gonen kan ge mild irritation. Inandning av
damm eller dimma kan verka irriterande i ndsa och svalg. Fortaring av storre mingd kan ge illaméende, krikning,
magsmartor och diarré.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.1 - BLANDNINGAR )
AMNESINFORMATION ENLIGT CLP (FORORDNING 1272/2008/EC)

Kemiskt namn EG-nr Reg. nr | CAS-nr Halt/Konc. | Piktogram | H- Kategori
fras(er)*
Etyldiglykol** 203-919- |- 111-90-0 |<1,0% - - -
7
2-Dietylaminoetanol** | 202-845- | - 100-37-8 | <0,5 % GHSO02 H226 Flam. Liq. 3
2 GHSO05 H302 Acute Tox. 4
GHS07 H312 Acute Tox. 4
GHS09 H314 Skin Corr. 1B
Fara H332 Acute Tox. 4
Ammoniaklsning** 215-647- |- 1336-21-6 |<0,2 % GHSO05 H314 Skin Corr. 1B
(KIFS anm. B) 6 Fara H400 Aquatic. Acute
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GHS09 1
Varning

* For H-frasers fullstdndiga lydelser, se avsnitt 16.
** Amne med hygieniskt gransvérde, se avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1 - BESKRIVNING AV ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Hall personen varm och lugn. Ge aldrig nagot att dta eller dricka till medvetslos person. Vid minsta osdkerhet eller
om besvar kvarstér, kontakta lédkare. Visa detta sékerhetsdatablad for jourhavande lakare.

INANDNING

Uppsok frisk luft. I hindelse av besvir, skdlj ndsa och mun med vatten. Vid kvarstdende besvér kontakta ldkare.
HUDKONTAKT

Tvitta huden med mycket tval och vatten. Kontakta lakare vid kvarstaende symptom.

STANK I OGON

Spola genast 6gonen med tempererat vatten i flera minuter. Hall 6gonlocken brett isdr. Avldgsna eventuella
kontaktlinser. Kontakta ldkare om besvér kvarstar.

FORTARING

Ge genast ett par glas mjolk eller vatten om den skadade &r vid fullt medvetande. Framkalla ej krikning. Kontakta
lakare om besvir uppstar.

4.2 - DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BADE AKUTA OCH FORDROJDA

Kan orsaka hudirritation vid langvarig och upprepad kontakt. Sténk i 6gonen kan ge mild irritation. Inandning av
damm eller dimma kan verka irriterande i nésa och svalg. Fortaring av storre mingd kan ge illaméende, krékning,
magsmaértor och diarré. Kan orsaka en allergisk reaktion hos redan sensibiliserade personer.

4.3 - ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SARSKILD BEHANDLING
SOM EVENTUELLT KRAVS

Ogondusch bor finnas pa arbetsplatsen.

AVSNITT 5: Brandbekimpningsatgirder

5.1 - SLACKMEDEL

Skum, pulver, koldioxid (CO,), spridd vattenstrale eller dimma.

5.2 - SARSKILDA FAROR SOM AMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFORA

Vid kontakt med heta ytor, eld eller svetsning kan giftiga gaser bildas. Kolmonoxid (CO), koldioxid (CO,) bildas
vid brand.

5.3 - RAD TILL BRANDBEKAMPNINGSPERSONAL

Behallare i ndarheten av brand bor flyttas eller kylas med vatten om detta kan ske utan risk. Observera! For skydd
mot giftiga gaser kriavs andningsapparat. Brandpersonal skall anvidnda andningsapparat som skydd mot giftiga gaser.
F6lj nodlagesrutiner om omradet behdver evakueras eller isoleras. Undvik, om mgjligt, utslapp av sldckvatten till
avlopp och vattendrag (se avsnitt 6).

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 - PERSONLIGA SKYDDSATGARDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ATGARDER VID
NODSITUATIONER

Anvind andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasdgon och skyddskldder vid behov (se avsnitt 8).

6.2 - MILJOSKYDDSATGARDER

Forhindra att produkten nér avlopp, omgivande mark eller vatten. De &mnen som ingar i produkten har bedémts som
ej miljofarliga i forekommande koncentrationer. Detta utesluter inte att tillfélliga stdrre utsléapp eller ofta upprepade
mindre utslépp kan ha skadlig eller stérande inverkan pa miljon. Utsldpp i mdngder som inte kan bedémas vara
oskadliga eller utan oldgenhet bor undvikas.

6.3 - METODER OCH MATERIAL FOR INNESLUTNING OCH SANERING

Sméa méngder spill spolas bort med stora mingder vatten. Forhindra utslépp av storre méngd till avlopp. Sug upp




Sikerhetsdatablad (*)EFC800°

EFC 800 betonglasyr
Utfardat: 2011-02-22 Versionsnummer: 5 Omarbetad: 2018-05-13 Sida: 3

spillet med inert absorberingsmedel t ex sand, sdgspén eller vermiculite. Avfallet 14ggs i sluten behéllare och tas
omhand som industri/hushéllsavfall (se avsnitt 13). Rengor kontaminerade ytor med vatten.

6.4 - HANVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 for information om skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 - FORSIKTIGHETSMATT FOR SAKER HANTERING

Se till att luftvaxlingen &r god. Hall behéllare vl slutna. Mojlighet till 6gonspolning bor finnas pa arbetsplatsen.
Undvik uppvirmning, gnistor och 6ppen eld. Undvik inandning samt kontakt med 6gon och hud. Anviand
skyddsklader, se avsnitt 8.

7.2 - FORHALLANDEN FOR SAKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFORENLIGHET
Forvaras pé sval, torr plats och i tita behallare. Skyddas fran varme, gnistor och 6ppen eld. Hall behallare vél
tillslutna. Lagring och hantering ar reglerat i foreskrifter. Lagras i kemikalieforrad.

7.3 - SPECIFIK SLUTANVANDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 - KONTROLLPARAMETRAR

HYGIENISKA GRANSVARDEN (AFS 2018:1)

Ammoniaklosning (som ammoniak)

NGV =20 ppm, 14 mg/m?

KGV =50 ppm, 36 mg/m?

Etyldiglykol

NGV = 15 ppm, 80 mg/m?

KGV =30 ppm, 170 mg/m?

2-Dietylaminoetanol

NGV =2 ppm, 10 mg/m?

KGV = 10 ppm, 50 mg/m?

PNEC

Inga data tillgédngliga.

DNEL

Inga data tillgéngliga.

8.2 - BEGRANSNING AV EXPONERINGEN

ANDNINGSSKYDD

Normalt ej nddvéndigt. Anvind helmask med filter: Gasfilter A (organiska &mnen, brun) eller andningsapparat vid
otillrédcklig ventilation eller om géllande hygieniska griansvéarden riskerar att dverskridas.

SKYDDSHANDSKAR

Behovs normalt ej. Anvénd skyddshandskar vid risk for langvarig eller upprepad hudkontakt. Redan sensibiliserade
personer bor anvinda handskar for att undvika allergisk reaktion.

ANSIKTSSKYDD

Behovs normalt ej. Vid risk for direktkontakt eller stink skall 6gonskydd eller ansiktsskydd anvéndas.
SKYDDSKLADER

Skyddskléader efter behov.

ATGARDER BETRAFFANDE HYGIEN

Ingen speciell hygienrutin finns angiven med det &r alltid viktigt med god personlig hygien, speciellt vid arbete med
kemikalier. Tillimpa god industrihygien. Tvétta alltid hdnderna efter hantering, sérskilt fore intag av maltid, dryck
eller rokning Anvéand handkram/fuktighetskrdm for att motverka uttorkningen av huden och hudsprickor.

8.2.3 - BEGRANSNING AV MILJOEXPONERING

Slapp ej ut produkten i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 - INFORMATION OM GRUNDLAGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Form Emulsion
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Firg Vit

Lukt Mild (svag)

Kokpunkt >100°C

Loslighet i vatten Loslig

Densitet 1,01 g/ml

pH 9

9.2 - ANNAN INFORMATION
Halten flyktiga organiska &mnen (VOC) ér 0,8 g/I.
VOC griansviarde (Kat A/e) 130 g/L, enligt KIFS 2005:9.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 - REAKTIVITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsforhéllanden.
10.2 - KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsfoérhallanden.
10.3 - RISKEN FOR FARLIGA REAKTIONER

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsforhallanden.
10.4 - FORHALLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Undvik viarme, gnistor och flammor.

10.5 - OFORENLIGA MATERIAL

Inga sdrskilda.

10.6 - FARLIGA SONDERDELNINGSPRODUKTER

Vid upphettning bildas giftiga gaser sdésom kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO>).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 - INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

AKUTA EFFEKTER KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT Kan orsaka en allergisk reaktion. Langvarig och upprepad hudkontakt kan
ge irritation.
OGONKONTAKT Sténk i 6gonen kan ge mild irritation. -
INANDNING Inandning av damm eller dimma kan -
verka milt irriterande i nésa och svalg.
FORTARING Fortiring av storre méngd kan ge -
illamaende, krakning, magsmértor och
diarré.
AKUT TOXICITET

2-Dietylaminoetanol

LC50 Inhalerat ratta 4h: >4,5 mg/1 (skadligt)

LDS50 Oralt ratta: 1300 mg/kg kroppsvikt (skadligt)

LD50 Dermalt kanin: 1120 mg/kg kroppsvikt (skadligt)
Fratande pa kaninhud (OECD 404).

5 mg i 6gat pé kanin ar mycket irriterande.
Ammoniaklosning

1 mg/30s dr mycket irriterande i 6gat pa kanin (mod. Draize)
Etyldiglykol

LDsy Oralt ratta: 3950 mg/kg kroppsvikt (ej hédlsoskadligt)
LCso Inhalerat ratta 4h: >5,24 mg/1 (ej hélsoskadligt)

LDsp Dermalt ratta: 6000 mg/kg kroppsvikt (ej hilsoskadligt)
LDsy Dermalt kanin: 6000 mg/kg kroppsvikt (ej hélsoskadligt)
Amnet upptas bade genom huden och via inandning (A&H 1997:25).
Inandning: Ringa risk
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Hudkontakt: Vid omfattande hudkontakt risk for liknande symptom som vid Fortiring.
Ogonstiink: Sveda.

Fortaring: Symptomen kan vara fordrojda: illaméende, krédkningar, yrsel, omtdckning, medvetsloshet, risk for
njurskada.

IRRITATION

Kan irritera huden efter langvarig och upprepad kontakt.
FRATANDE EFFEKT

Ingen fratande effekt kénd.

SENSIBILISERING

Kan orsaka en allergisk reaktion hos redan sensibiliserade personer.
TOXICITET VID UPPREPAD DOSERING

Ingen toxicitet vid upprepad dosering kénd.
CANCEROGENITET

Ingen cancerogenitet kind.

MUTAGENITET

Ingen mutagenitet kédnd.

REPRODUKTIONSTOXICITET

Ingen reproduktionstoxicitet kind.

INTERAKTIVA EFFEKTER

Inga interaktiva effekter kédnda.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data for produkten som sadan saknas.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 - TOXICITET

Produkten &r ej klassificerad som miljofarlig.

EKOTOXICITET FOR INGAENDE KOMPONENTER
BIOACKUMULERING

2-Dietylaminoetanol

LC50 Fisk 96h: 1780 mg/l (Art: Pimephales promelas) (ej akut ekotoxiskt)
Ackumulerbarhet: Log Pow: 0,46 (ackumuleras ¢j)

Nedbrytbarhet: BOD5/COD: <0,01

95 % bryts ner pa 22 dygn OECD 301A

Ammoniaklosning

LCso Fisk 96h: 0,083 mg/1 Art: Prospium williamsoni (mycket giftigt)
ECso Daphnia 48h: 0,66 mg/l (mycket giftigt)

1Cso Alger 72h: >5 mg/1 (skadligt)

Ackumulerbarhet: Log Poy: -1,14

Bioackumuleras ej, men kan bidra till 6vergédning av ekosystem i vatten och pé land.
Vid stora utslépp kan pH hojas kraftigt lokalt och orsaka toxiska effekter.
Etyldiglykol

LCso Fisk 96h: 10000 mg/1 Art: Lepomis macrochirus (ej skadligt)

ECso Daphnia 48h: 1982 mg/l Art: D. magna

1Cso Alger 72h: 53 mg/1

Ackumulerbarhet: Log Pow: -0,08 (bioackumuleras ¢j)

Nedbrytbarhet: BOD5/COD: 0,25. 90 % bryts ned pa 28 dygn OECD 301E (lattnedbrytbart)
12.2 - PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Produkten &r biologiskt nedbrytbar.

12.3 - BIOACKUMULERINGSFORMAGA

Forvéntas ej bioackumulera.

12.4 - RORLIGHET I JORD OCH VATTEN

Vattenloslig till 100 % och kan rora sig med mark- och grundvatten.

12.5 - RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDOMNINGEN

Inga data tillgéngliga.

12.6 - ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga andra skadliga effekter forvintas.
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SAMMANFATTNING

Produkten klassificeras ej som miljofarlig. Slapp dock ej ut storre méngder i avlopp eller vattendrag. Ekologiska
data saknas for produkten som sadan. Produkten innehéller dock inga &mnen som é&r av betydelse ur
miljofarlighetssynpunkt i forekommande koncentrationer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 - AVFALL FRAN OVERSKOTT/OANVANDA PRODUKTER

Avfallet klassificeras ej som farligt avfall enligt SFS 2011:927.

Forslag pa EWC-kod:

10 09 14 - Annat bindemedelsavfall 4n det som anges i 10 09 13.

RESTAVFALL

Restavfall klassificeras ej som farligt avfall men tas omhand i enlighet med lokala och nationella regler och
forordningar.

FORORENAD FORPACKNING

Foretaget dr anslutet till REPA-registret vilket innebér att tomd produktférpackning kan lamnas till
atervinningsstation.

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

AVSNITT 15: Giallande foreskrifter

15.1 - FORESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM AMNET ELLER BLANDNINGEN NAR DET GALLER
SAKERHET, HALSA OCH MILJO

Sékerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (forordning 1272/2008/EC och forordning 830/2015/EC).
AFS 2018:1 Hygieniska grénsvérden.

SFS 2011:927 Avfallsforordningen.

15.2 - KEMIKALIESAKERHETSUTREDNING

Kemikaliesikerhetsutredning (KSU) finns uppréttad for produkten. En kemikaliesdkerhetsbedomning enligt
REACH har inte genomforts for produkten.

AVSNITT 16: Annan information

H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT
H226 - Brandfarlig vitska och &nga.

H302 - Skadligt vid fortéring.

H312 - Skadligt vid hudkontakt.

H314 — Orsakar allvarliga fritskador p& hud och 6gon

H332 - Skadligt vid inandning.

H400 — Mycket giftigt for vattenlevande organismer
FORKLARING TILL FORKORTNINGAR

HANVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKALLOR

Se kemikaliesdkerhetsutredning (KSU) for kéllor.

ANDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2011-02-22): Grunddokument.

Version 2 (2012-06-17): Vi har erhallit information fréan tillverkaren som visar att Di-2-etylhexyladipat ej ska
klassificeras som milj6- eller hélsofarligt. Detta innebér att produkten som sadan ej ldngre far ndgon klassificering.
Sakerhetsdatabladet reviderat till f61jd av detta. Hanvisningar till nyare forordningar inlagda.

Version 3 (2014-04-07): Korrigering av intervall for TBEP i avsnitt 3.

Version 4 (2016-11-06): Klassificering och markning enligt KIFS borttagen. Uppdaterade forordningsreferenser.
Uppdaterade avsnittsrubriker. Uppdatering av mejladress.




Sikerhetsdatablad (*)EFC800°

EFC 800 betonglasyr
Utfardat: 2011-02-22 Versionsnummer: 5 Omarbetad: 2018-05-13 Sida: 7

Version 5 (2018-05-13): KSU och SDB ar omarbetade da recepturen har forédndrats eftersom vissa ingdende révaror
har dndrad receptur. Produkten mérks nu d&ven med EUH208 som tilldgg till tidigare EUH210.

OVRIGT

Denna information &r ett komplement till annan information. Anviandaren méste sjidlv avgéra om informationen &r
tillrdcklig. Ansvarig for produktsikerhet och fakta 4r FFAB Trading AB. Sékerhetsdatabladet har upprittats under
medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.



